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かんたんスタートガイド 
USB 接続編 



Windows® 

ここでは、 USB 接続につして説明します。有線 LAN をご使用の場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してくださし、。 




易を養 I 





cation 

PIXUS MX850serles 


本紙では 、 Windows Vista ™ operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) の画面で説明しています。特にことわりのない限り 、 Windows XP、Windows 2000の場合も同様の手順です。 






MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールずる 




パソコンと接続してご使用になるためには、 「 MP ドライバ」と呼ばれ 
るソフトウエアをパソコンにインストールする必要があります。 


♦起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいてください。 
♦インストールの際には、管理者 （ Administrators グループのメンバー）として 
□グオンする必要があります。 

♦インス I -ール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 

♦インス I -ールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがありま 
す。その場合は、画面の指示にしたがって [0 K ] をクリックしてください。 
再起動後、中断したところか5再びインス!-ールび始まります。再起動中はセッ 
トアップ CD - ROM を取り出さないでください。 


もし惭しい八ードウエアび見つかりました]画面または[新しし、 A - 
ドウエアの検索ウイザード]画面び自動的に表示された5… 


5新しレリトドゥエ乃がっかりました 


りドライパソフトウエアを巧索してインストールします（推巧 XL ) 
このデバイスのドライバソフトウエアをインストールずる手顺をごま 
のします， 


► をで巧な淀します ( A ) 

巧回デパイスをプラグイシするときまたた 
きに、巧巧巧函メジた一女されます 

ついて再巧西は不要で^ 


こはデノレ r スに□グオンすると 


このデノレ r スに‘ 
こがバイスは、 


〇パソコン側の USB ケーブルを抜く 
画面が閉じた場合は、 m 下の手順©か5 
行ってください。 

©[キャンセル]をクリックする 
@本機の電源を切る 
〇 liTF の手順3から操作する 


1本機の電源を切る 



点滅が終わるまで 
待つてね！ 



電源が切れるまで、 

約3日秒ほど動作音が続さ 
ます。操作パネルのランプ 
がすべて消打したことを確 
認してください。 


パソコンの電源を入れて、 Windows を起動する 
『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

自動的に起動しない場合は、『操作ガイド（お手入れ編)』の「困つ 
たときには」の 「 MP ドライバがインス!-ールでさない」の「『セッ 
トアップ CD - ROM 』 が自動的に起動しない」を参照してください。 

Windows Vista をご使用の場合手順4へ 
Windows XP/2000 をご使用の場合手順6へ 

[自動再生]の画面が表示された5、 [Msetup4.exe の 
実行]をク IJ ツクずる 


〇目ぉ再生 .1 口"回つ回 


1 *1 DVD RW ドライブ （E;) CANON_U j 

。ソフトウェアとグームに巧しては萬に巧の巧作を巧う： 4 
プ□グラムのインストール /H 行 ^ 

妊滅敝ぶ顯 ! 

全艦のオプション- 

t ?ェォ碟野嚴岳ィル株ち 

コント□—んバネ J しで目巧巧牛の胜ぞ巧•黄ぞ（，ずす 



Windows XP、Windows 2000の場合は表示されません。 


W 


5 [ユーザーアカウント制御]の画面が表示された5、 [ 続行] I 
をク IJ ツクする I 


ュ ーtf- アカウント利が 


I あなたが聞おしたプ□グラムである毎合は、扬巧してください- I 


あなたが聞おしたプ□グラムである毎合は、扬^?してく; 
巧り Canon 
Canon 


® 朗追） 


引ホ、扬^?してくださレ、 I 

[ 括行樹I [ キ&レ 3 


ユーヴーアカウントお!巧は、あなたの許可なくコンピユータにを更が适« 
されるのを的ぎます. 


Canon Pixus mx850 

インストールちまを遇巧し丽の fi； 同こなって進んで化み 



夕参考 


おまかせインストール 


ドライ/化ミ子マニュアル瓜巧説明き） 


l^MP H: 


副み吾 


C: ド■許ブ巧き容を, 
巧巧吞旦合計 
README ファイ協う 


，ニュアル(取扱説日月き） 


キヤノン IJ ネットワーケンール ID 

?BcatTon IJ Network Tool .MB 

盛 イージーつ: t トブリント EX gj 

巧^ Easy-PhotoPrint EX ぶ B 

屈リリュ-的ンにュ- D 

Li®SoliJtion Menu MB 

アだ RGB (1996) 

Adobe RGB (1998) MB 

パナソニック V リューン，ンテクスコジー 

識ファィル营理ま命 Lite 1MB 

!^MP ザプ-夕 EX 圍 

Navigator EX ■MB 

^ らくちん CD ダイレクトブリント for 冒 

靖マィブルタ Jb 

、な ) {ナソニック vy ューシ3ンテク乂お;一 

[思試取まぉ Lite mUB 

一貴まにあるソフトウェアをインストールします，よろし(すれば[インストール巧クリツルてください。 

ソフトウェアをにマウスボインタを合わせると、ソフトウェアの猫化がを示されます。 




: イン义卜ール ； j I 


iu 降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]の画面が表示され 
た場合は、同様に[続行]をクリックしてください。 

Windows XP、Windows 2000の場合は表示されません。 

な下の画面が表示された S、 [おまかせインストール]を 
ク IJ ックずる 

MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーション 
ソフトが一度にインストールされます。 


インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス I -一 
ル]をクリックし、画面の指示にしたがってインス!-ールを進めてください。 


[おまかせインス!^ール]の画面が表示をれた5、[インス 
トール]をクリックずる 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバや 
アプリケーションソフトの説明が表示されます。 


[使用許記契約]の画面が表示された5、内容をよ<読ん 
で[はい]をク IJ ックする 

インストールが始まります。 

途中、アプリケーションソフトのインス I -ール画面が表示されるこ 
とがあります。 

表示される画面の内容を確認し、指示にしたがってインス I -ールを 
進めてください。 


[セットアップ方ま]の画面が表示された5、 [USB 接続で 
使用する]を選び、[次へ]をクリックずる 


使用許諾！?巧 

JTEP2 

インストール 

JTEP3 

セットアップ方法 

たシトアシブするちまを遇巧し、恢へにクリック U てな:—さい。 

® us 骗結で使用する 

1^ USB 接結でブリンタを使用する場合に邁巧してくださ 

piifl 

ご案内 

〇ブシタと/のコンをネットワーク接結で使用できるようにする 

W み^^ 3^觀 

〇 /むコンのみネットワーク接続で巧用できるようにする 
ria# / rr にネットワーク(こ棋影るみのプリンタ【。むコン 

. 心-’—' 1 




むコン 

し：斬 〕I 


10ヴリンタの接続]の画面が表巧をれた5、本機とパソコン 
を USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる 





USB ケーブル接続部は本機の背面にあります。 




USB 

本機の電源を入れるとコピーボタン（緑色）が点滅後、点打します。 
点なまで約2秒ほどかかります。 

パソコンが本機を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

3分経っても次の画面に進めない場合は、『操作ガイド（お手入れ 
編)』の「困ったとさには」の 「 MP ドライバがインス!-ールでさな 
し、」を参照してください。 

11[セットアップの終了]の画面が表示された5、[次へ]を 
ク IJ ツクずる 


使用許註契約 

セットアップのお了 

インストール 

卜^ッ 1：?^おま#^94て;?了^?1^：!魁、いただけます。欣 



ご案内 

彎 4 



12 [CANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]の画面 
が表示された5、[登録]をクリックずる 

夕参考 

あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順13に進みます。 

デスクトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 


インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ 
卜への接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノンイ 
メージダートウてイ）の会員登録ページが表示されます。表示され 
る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。 
登録する際には本機のシリアルナンノ（一が必要です。シリアルナン 
バーは本機内部に貼り付け5れています。 



シリアルナンバー 


13 [PIXUS 巧用がミ兄調査プログラム]の画面が表巧された 
5、内容を確認ずる 

お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うために、 
ご使用のキヤノンプリンタに記録されている情報を収集していま 
す。 

表示画面の内容を確認し、同意いただけました5 [同意する]をク 
リックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムはイン 
ス I -ールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。 

14 [インスト-ルが完了しました]の画面が表示をれた S、 [終 
了]をクリックずる 

セットアップ CD - ROM が排出されます。 

排出されない場合は、手動で取り出してください。 


インストールが完 T しました 




[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する]に 
チェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をクリッ 
クしてください。パソコンの再起動が完了した5セットアップ 
CD - ROM を取り出してください。 

夕参考 

セツトアップ CD - ROM は大切に保管してください。 


Solution Menu (ソ U ユーシヨンメニユ ー） 

ソフトウエアのインス I -ールが完了すると自動的に起 
動します。付属のアプリケーションソフトや電子マ 
ニュアルをかんたんな操作で起動したいとさや、お役 
立ちサイトへアクセスしたいとさにご使用ください。 
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これでソフトウエアのインストールび完了しました。 

詳しい操作方法については、『操作ガイド（本体操作編)』または 
電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。 



























































































































































































かんたんスタートガイド 
USB 接続編 



Macintosh® 

ここでは、 USB 接続につしに説明します。有線 LAN をご使用の場合は、『ネットワークセットアップガイド』を参照してくださし、。 
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PIXUS MX 850 serles 


本紙では、 Mac ® 日 SXV .10.4. X の画面で説明しています。特にことわりのない限り、 Mac 日 S X v . l 0.3.9 の場合も同様の手順です。 






MP ドライバとマニュアル、アプリケーションソフトをインストールずる 




パソコンと接続してご使用になるためには、 「 MP ドライバ」と呼ばれ 
るソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。 


♦ Mac OS 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 S X v.l 0.3.8 J ^ TF の環境に 
は対応していないので、本機と接続しないでください 。 Mac OS X v.l 0.3.9 m 
上をご使用ください。 

♦ Mac 日 S X を複数のユーザー（アカウント）でご使用の場含、管理者のアカウ 
ントで□グインして<ださい。 

♦起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいてください。 


本機とパソコンを USB ケーブルで接続する 



USB 

2 パソコンの電源を入れて 、 Mac OS X を起動する 

本機の電源が入っていることを確認してください。 

3『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

CD - ROM のフォルタ’が自動的に開かない場合は、デスクトップに 
表示され る^ をダブルクリックします。 

4 [ Setup ] アイコンをダブルクリックする 



W 


な下の画面が表示された5、管理者の名前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] をク IJ ックずる 

管理者の名前とパスワードがわからないとさは、 左下の© ボタンを 
クリックすると巧処方法が表示されます。 


當 


"Setup" を操作するには、パスワードを入カレて<だま 


名巧 ： [T 
バスワード： [ 

>巧抱な情賴 


③ 


(キ卞ン七ル） ( 


っ ^ 


な下の画面が表巧をれた5、[おまかせインストール]を 
ク IJ ックする 

MP ドライバ、電モマニュアル（取扱説明書)、アプリケーション 
ソフトが一度にインストールされます。 


canon pkusmx 扣〇 

インストール方法を a 択し面面の指示に なって i 



•a 択し.面面の指示になって進んでください， 

初がのち caat 

[摇おお—结臣白 I 


CD-ROM 内のソフ自田的にインストールします ■ 

h 巧 ^^^ 

ドライバ、ヴ J ケ ー :^ン、■子マニジル(度巧説明書)を 
3!巧してインス h- ルします. 

ソフ W エ了のインス h- ルを中止します ■ 




インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス 
I -ール]をクリックし、画面の指示にしたがってインス!-ールを進めてください。 

[おまかせインス!ル]の画面が表示された5、[インス 
トール]をクリックする 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバや 
アプリケーションソフトの説明が表示されます。 


城かせインストール 



通を MP ナビゲータ 
y MP Navigator 


巧ら 巧ん CD ダイレクトスた小 for Canon 


J 


m イ-ジーフオトブ j ント EX 1 

が Easy-PhotoPrint EX IHmb 

み バナソニがソリューン3ンテクノロジー 

で巧 K な*々しお 議 


ソフトウェアをI 


じ/フトウェアをインストールします • よろしければ(インストール]をグ>ノクしてください， 
i にマウスポインタを合わせると、ソフトウェアの紹介が巧示されます • 





[使用許記契約]の画面が表巧をれた5、内容をよ<読ん 
で[はい]をク IJ ックする 

インストールが始まります。 

途中、アプリケーションソフトのインストール画面が表示される 
ことがあります。 

表示される画面の内容を確認し、指示にしたがってインス I -ールを 
進めてください。 


[セットアップの終了]の画面が表示された5、[次へ]を 
ク IJ ツクする 



10 [CANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]の画面 
が表示された S 、 [登録]をクリックする 

&gs 

あとで登録を行ラ場含は、[キャンセル]をクリックして手順11に進みます。 
デスクトップ 上の^を ダブルクリックすると登録び行えます。 

インターネットに接続できる環境になっている場合、インターネッ 
卜への接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノンイ 
メージダートウてイ）の会員登録ページが表示されます。表示され 
る画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してください。 
登録する際には本機のシリアルナンノ（一が必要です。シリアルナン 
ノ（一は本機内部に貼り付け5れています。 



シリアルナンバー 


> Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

> Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 


• Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 


" [インストールが完了しました]の画面が表示された S 、 [再 
起動]をク IJ ックずる 

パソコンの再起動が完了した5セットアップ CD - ROM を取り出し 
て < ださい。 


インストールが完了しました 



融單」 




パソ]ンの再起動後に 、 Canon IJ Network Tool (キヤノンアイ 
ジェイネットワークツール）が起動します。 

セットアップ CD - ROM は大切に保管してください。 

《 Mac OS X v.l 0.3.9 の損境でご使用の場合 

本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識されな 
い場合があります。その場合は、 US 目ケーブルを抜き差しするか、 
または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。 


&SS\ 


[プリンタブラウザ]画面に [MXxxx series FAX ] ( xxx は機種名）び表示されますが、 
[MXxxx series FAX ] をプリンタリストに追加することはできません。本機を経由 
してファクス送信することはでをません。 

12に anon U Network Tool ] の画面が表巧された6、 
[ USB で使用する]を選び、 [ OK ] をクリックずる 


Canon U Network Tool 


このパソコンとプリンタの接統方まを適巧してください。 

プリンタを US 路巧で巧用する場合は、 [USB で巧用する]を*巧して、[〇口をクリックしてく 
ださい。セットアップが巧了します。 

プリンタを LAN 巧巧で巧用する場合は、 [LAN で巧用する]を*がして、 [OK] をクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネットワーク巧をを巧ってくだまい， 


USB で巧用する > 

d LAN で巧用する 



(キャンセル i 




Mac OS X v.l 0.3.9 をご使用の場合、本機の操作パネルを使ってスキャンした 
原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション]フオルダにあるイメージ 
キャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX (エムピー 
ナビゲーターイーエックス） に設定しておく必要があります。詳しくは、『操作 
ガイド（本体操作編)』の「画像をスキャンする」の「スキャンの方法について」 
を参照してください。 


これでソフトウエアのインストールび完了しました。 

詳しい操作方法については、『操作ガイド（本体操作編)』または 
電子マニュアル（取扱説明書）を参照してください。 











































































































